
























    

●感電防止や機器保護のために、電気工事業者に依頼し、本機専用の「接地工事（アース）」と「漏電遮断器の

取付」をおこなってください。本機のプラグは「２極接地型プラグ」で、一般のコンセントでは接続できませ

ん。また、漏電遮断器仕様は、インバータの取扱説明書６ページを参照してください。電源はこの本機専用の

単相１００Ｖのコンセントから直接入力してください。コードリールや束ねた延長コードを使用すると電圧降

下が生じ機器に不具合が発生します。 

 

●本機には運転速度を無段階に設定できるインバータを採用しています。モニタ周波数表示の６０Hz（最大表示

値）で当社従来製品に比べ最高速度が２０％（６０Hz 地域）～３３％（５０Hz 地域）アップできます。ミニ

トマトの品種や形状に合わせ、お客様こだわりのロープ速度の設定ができます。参考となる従来のロープ速度

は本機の４５Hz 前後を目安としてください。運転速度が速すぎると、テンションプーリ（ロープ巾安定用の中

間プーリ）からロープがはずれやすくなりますから注意してください。 

※ポリッシャーをセットで使用される場合、ポリッシャーから流下するミニトマトが、選別機のロープ上で滞留

しない速度を設定してください。 

                                                                                              

●変速の設定はインバータの操作パネルではな変速の設定はインバータの操作パネルではな変速の設定はインバータの操作パネルではな変速の設定はインバータの操作パネルではなくくくく、、、、外部のボリューム（ツマミ）を回しておこなってください。外部のボリューム（ツマミ）を回しておこなってください。外部のボリューム（ツマミ）を回しておこなってください。外部のボリューム（ツマミ）を回しておこなってください。 

周波数の表示（運転スピードの目安）はインバータのモニタに表示され、数値が大きいほど運転速度が上昇し、

最大値は６０Hz です。 

                                                

●インバータはパラメータ（インバータの機能）の設定や変更を制限するロック状態で出荷しています。 

インバータは周波数の表示確認だけの機能とし、操作ボタンやダイヤルに触れないでください。  

                                                                                                       

●運転のＯＮ・ＯＦＦはインバータの操作パネルではなく、外部ＯＮ・ＯＦＦスイッチでおこなってください。 

                                                 

●本機を接続している回路のブレーカがトリップ（電流が遮断された状態）した場合は、配線の異常（ショート    

など）・インバータ内部部品の破損などが考えられます。ブレーカがトリップした原因を特定し、取り除いた

うえで再度ブレーカを投入してください。 
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変速の設定はインバータの操作変速の設定はインバータの操作変速の設定はインバータの操作変速の設定はインバータの操作

パネルではなく、外部のボリュパネルではなく、外部のボリュパネルではなく、外部のボリュパネルではなく、外部のボリュ

ーム（ツマミ）を回しておこなーム（ツマミ）を回しておこなーム（ツマミ）を回しておこなーム（ツマミ）を回しておこな

ってください。ってください。ってください。ってください。 


