
●タイヤ取付け用のシャフト
に補強板が付きさらに強力
になりました。
●手で締めるネジには振動に
よる脱落を防止するバネ付
きです。
●ハンドルが二重パイプ構造
でとても強力です。
●タイヤ幅・コンテナガード
幅とハンドル・ストッパーの
長さが全て伸縮できます。

●標準的なハウスカー（当社比：８ページ参照）に比べ荷台幅・タ
イヤ幅・ホイルベースが広く、安定して収穫物を運べます。
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※適応機種
　CH-950A（NA）
　CH-1000A（NA）
　CH-1400
　CH-850（N）
　CH-1300
　CH-1500A（NA）

別売部品 愛菜号用パーキングブレーキ

運賃 別途

定価 13,640円（税抜 12,400円）

CH-BK400（ハンドルは別売）

●愛菜号に別売部品のブレーキ（CH-BK
400）を取付ければ、坂道での荷物
の積み降ろし作業も安心です。

※取付可能機種は下記の通りですが荷台有効長がそれぞれ変わりま
す。また組立時にお客様によるタイヤとブレーキシュー（タイヤ接触
部）の位置の調節が必要です。

　 ●CH-950A・CH-950NA：荷台有効長73～90cm
　 ●CH-1000A・CH-1000NA：荷台有効長74～91cm
　 ●CH-850・CH-850N：荷台有効長58～75cm
　 ●CH-1400 注）：荷台有効長78～95cm
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注）CH-1400の標準で付属しているハンドルにはブレーキ（CH-BK
400）が取付けできません。別途CH-950A用ハンドルをお求め
ください。またこの時ハンドル高が94㎝になりますからご注意く
ださい。

注）別売部品のCH-BK400は簡易的な機構のため、坂道での放置は危
険ですからおやめください。またタイヤの空気が抜けた状態や濡れ
た状態などでは性能が低下します。ご注意ください。

積載重量 100㎏

荷台有効長124～145㎝

40～
62㎝

ホイールベース55㎝
25～39㎝
タイヤの芯々

84㎝

33㎝

ロングボディ＋ワイドボディ

定価 56,650円（税抜 51,500円）

定価 60,610円（税抜 55,100円）
運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

写真はCH-1500A

愛菜号

ノーパンクタイヤ（TR-3.50×4NA）
★

エアータイヤ（TR-3.50×4A）
★

アルミ製　ハウスカー
（タイヤ幅調節タイプ）

CH-1500A　重量12㎏

CH-1500NA　重量12㎏

重量 1.3㎏

説明書

説明書

説明書

２段アタッチメント別売部品

定価 21,890円（税抜 19,900円）
運賃 別途

CH-TN10　２段アタッチメント
積載荷重10㎏　重量2.3㎏

●愛菜号の２段アタッチメントです。
上段に空のコンテナを置けますか
ら、重いコンテナの入れ替えが減
り、労力の軽減になります。

写真はCH-850＋CH-TN10（CH-850は別売）

CH-950Aは別売

赤色の部分に取付ける部品です。

－取付け可能機種－
CH-850（N）・CH-1300・CH-1200R

CH-850（N）＝112～118㎝
CH-1300＝112～131.5㎝A寸法：

47～53㎝

77～83㎝

34～
56㎝

荷台有効長
66～72㎝

A寸法

48㎝

バネ付き
バネ付き

シャフト
補強板

★印は「タイヤセット」の型式です。詳細および注意事項と特徴は41〜45ページをご覧ください。 9


