
楽太郎 収穫台車手前向き傾斜タイプ

●荷台が水平状態にも傾斜状態にも設定できますから、箱詰め作業効
率がアップします。

●荷台を傾斜状態で使用の場合、荷台には補助ストッパーがあります
から、下側の箱を自由に取り出せます。

運賃 1台で元払い（離島は別途）

定価 86,460円（税抜 78,600円）RAK-960K ノーパンクタイヤ（TR-16N）
★

重量 12.6㎏
最大使用荷重 60㎏

全長 107.5㎝
タイヤ幅42～84㎝
（タイヤの芯々）
（組み替えにより17～59㎝）

荷台有効長
93㎝

斜度45°

補助ストッパー

46～
61㎝

75㎝

写真は荷台が
水平状態

※楽太郎RAK-960Kは在庫が終わり次第ハイバンです。

重量1.6㎏

48～
72㎝

60㎝

アゼコミ アゼ波押込器

定価 10,670円（税抜 9,700円）
運賃 5台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

説明書

NS-600

苗箱スロープ コン助専用苗箱スロープ（アタッチメント）

●取付け可能推奨機種

サイドガードを
受ける部品注）現行タイプの65DWには取付

け可能ですが、旧タイプの
65DWには取付けできませ
ん。取付けできるか見分ける方法はサイドガードを受
ける部品が付いているか確認してください。

注）シート上での作業ではシートを破る恐れがあります。

NCS-1500（アタッチメントのみ）
定価 61,490円（税抜 55,900円）

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

●重労働の苗箱を並べる作業が腰を曲げずに一度に5枚づつ簡
単におこなえます。

●特殊な構造の先端は苗箱運搬時はストッパーとなり、苗箱の
落下を防ぎ、先端を地面に接触させバックするだけでガイド
スロープとなり、苗箱が自動的にすべり落ちます。さらに荷
台面にはステンレス製の丸棒を採用しましたから、抵抗が少
なくきれいに並べられます。

●アゼ波を一度に60
㎝の幅で押し込め
ますから素早く作
業できます。

コン助CN-65DW（注）

ストッパー
（苗箱スロープ先端）

ストッパー ガイドスロープ

苗箱がすべり
落ちる

苗箱

ガイドスロープ

苗箱スロープ先端

写真はNCS-1500を
コン助CN-65DWに
セットしています。

重量 11.4㎏

61.5㎝ 荷台有効長 155㎝

5㎝

斜度25°
写真はNCS-1500

説明書

※左記の写真のようにコン助とのセットをご購入
の場合　　　　　　NCS-1500と　　　  CN-
　65DWをご注文ください。（コン助CN-65DW
は17ページ参照）

苗箱スロープ コン助
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★印は「タイヤセット」の型式です。詳細および注意事項と特徴は41〜45ページをご覧ください。 21


